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PRESENTATION DE LA SOCIETE SAES MAKINA SAN. ve TiC. LTD. STI.

SAES est une sociétée industrielle mondiale dans le domaine de construction et de mine. Apres sa création en 1992 SAES s’est évaluée
selon les besoins du marché et a augmenté sa capacité de produciton en respectant la qualité et le service qui représentent la vision
moderne de SAES. De nos jours SAES, qui a une clientéle dans 27 pays pendant 19 ans, est devenue leader dans le marché.

Notre chaine de production éprouvée par les normes de certification de qualité ISO 9000 se dévéloppe toujours avec la nouvelle technologie
a condition de garder nos prix compétitifs... Notre mission est de rendre les meilleurs services concernant la réalisation du projet, la
production, la vente et les services apres vente.

SAES instalée a Gebze Kocaeli dans la zone industrielle Giizeller O.S.B qui est nommeé le coeur de l'industrie en Turquie rends service
dans une usine de 6500 m2 de superficie et un siege social de 700 m2. Nous avons I'honneur de vous rendre service dans tout le monde
avec notre portefeuille de client qui se développe de jours en jour .

STATIONS DE CONCASSAGE & CRIBLAGE & LAVAGE
SAES, livre ses projets clés a main pour tout type de systeme de concassage avec une équipe qualifiée et sérieuse qui travaille de la
phase de planning jusqu’au livraison.

CENTRALE A BETON
SAES, selon les besoins du marché produit ses centrales a beton en systeme modulaire qui permet a produire la quantité de beton sec
ou finit.




CONCASSEUR A MACHOIRE

Les concasseurs & machoire de SAES sont congus a fin de casser tous les type de pierre quelque soit abrasive ou dure, a bas prix de
colt par tonne.

Spécifications Générales Spécifications Optionales
+ Systéme de Transmisson fait par courroie-poulie + Lubrification automatique par le contrle PLC
+ Machoires et plaques d'usure sont fabriquées par moule spécial de maximum
résistance contre I'abraison.
« L’arbre excentrique fabriqué en acier forgé, alli¢ en Cr,Ni,Mo
* Réglage hydrolique pour I'ouverture de machoire
+ Plaques de sécurité resistant contre le forcement excessif
+ Revétement de toutes les surfaces d'usure par des plaques doublure




Concasseur A Machoire Spécifications Techniques

Ouverture d’Alimentation Largeur

Ouverture d’Alimentation Profondeur

Longueur du Machoire
Puissance

Vitesse

Ajustement Min.-Max.

Capacité

(rpm)

(mm)

(tph)

400

250

640

15

360

20-80

40

600

380

1000

30

340

30-100

80

900

650

1200

75

300

50-150

180

C110 | CR12 | C125 | C130 |

1100

850

1800

132

230

80-200

290

1200

900

1950

132

230

100-240

400

1250

1000

2150

160

220

100-250

430

1300

1100

2450

160

220

120-280

600

1400

1100

2450

200

220
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120-280

650

Capacités (tph)

Ajustement (mm)
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
240 mm

280 mm

0-75 mm

0-90 mm

0-120 mm

0-150 mm

0-190 mm

0-220 mm

0-300 mm

0-360 mm

0-420 mm

Produit Dimensions
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190

240

290

340

420

300

360

430
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650

390

460

595

700

790

420

490

640

750

850

460
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700
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930
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CONCASSEUR A MACHOIRE

Concasseur A Machoire Dimensions Générales

C40 (mm) 880 835 1,295 1,100 800 450

C60 (mm) 1,100 1,040 1,480 1,800 950 660

C90 (mm) 1,620 1,580 1,930 2,060 1,200 970

C110 (mm) 2,330 2,280 3,380 2,750 1,600 1,155
C125 (mm) 2,620 2,570 3,490 2,840 2,000 1,330
C130 (mm) 2,740 2,710 3,510 2,890 2,150 1,390
CR14 (mm) 2,850 2,800 3,560 2,950 2,300 1,455




Concasseur A Machoire Chéma Technique
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Les broyeurs a percussion primaire de la marque SAES assure une proportion de reduction élevée pour réduire le besoin d'un broyage
secondaire a fin d’optimiser la capacité de la station,pour le traitement des pierres a faible et a moyen abrasivité .

Spécifications Générales Spécifications Optionales
+ Systeme de Transmisson fait par courroie-poulie, + Lubrification automatique par le contréle PLC
+ Rotor produit spécialement, + Variateur de vitesse

« Les parties d'usure sont protégées par le soudage d’électrode avec remplissage endurant,

+ Marteaux et plaques casseurs sont moulés en acier manganese,

« Les surfaces intérieures du concasseur sont couvertes par les plaques doublure
résistantes contre I'abrasion,

+ Grande l'ouverture d’alimentation avec rideaux a chaines qui servent a la protection
contre la rébondissement des matériaux,

+ Systéme de réglage hydraulique,

+ Chassis construit par des profiles en acier,

* Moteur électrique avec haute performance et basse tension,

+ Roulements pour les conditions dures.




Broyeur A Percussion Primaire Spécifications

SAES
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P1210
Diamétre du Rotor x Largeur (mm) 21200x1000 21300x1300 @1400x1500 21500x2000
Ouverture d’Alimentation (mm) 1050x1050 1300x1200 1500x1300 2000x1500
Max. Dimension d’Alimentation | (mm) 700 900 1000 1200
Max. Vitesse (rom) 600 550 500 400
Puissance (kW) 160 200 250 2x200
Marteaux (qaty) 4 4 4 4
Plaques Casseur (qty) 20 20 20 24
Capacité (toh) 250 400 600 800
Produit Dimensions P1210 P1313 P1415 P1520

0-100 mm 210 300 400 550

0-150 mm 280 400 500 700

0-200 mm 315 450 600 800

0- 250 mm 350 500 650 900

Courbe Granulométrique Des Produits
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BROYEUR A PERCUSSION PRIMAIRE

Broyeur A Percussion Primaire Dimensions Générales

Modeéle

P1210 mm 2,135 2,200 2,645 610 1,135
P1313 mm 2,460 2,690 3,150 700 1,380
P1415 mm 2,740 3,200 3,830 770 1,550

P1520 mm 2,755 3,300 3,360 770 2,045







BROYEUR A PERCUSSION SECONDAIRE

Les broyeurs a percussion secondaire de la marque SAES est congu a fin d’augmenter la capacité des matériaux en forme cubique par
contre réduire le colit d’abrasion. Sa construction solide sert a augmenter la vie de la station entre temps sa facilitée d’entretien minimalise
la période d'arrét. En plus des propriétées des broyeurs conventionels, ils ont I'avantage de I'ajustement facile grace au systéme hydrolique,
protection contre la surcharge et 'entretien facile au moyen des bras hydroliques avec les portes qui peuvent s'ouvrir. En outre les marteaux
peuvent étre reutilisés quatre fois en changeant leurs positions.

Spécifications Générales

« Systéme de Transmisson fait par courroie-poulie, + Chassis construit par des profiles en acier,
* Rotor produit spécialement, « Moteur électrique avec haute performance et basse tension,
* Les parties d'usure sont protégées par le soudage d’électrode avec + Roulements pour les conditions dures.
remplissage endurant,
+ Marteaux et plaques casseurs sont moulés en acier manganese, Spécifications Optionales

* Les surfaces intérieures du concasseur sont couvertes par les plaques
doublure résistantes contre I'abrasion,
+ Systéme de réglage hydraulique,

+ Lubrification automatique par le contréle PLC
+ Variateur de vitesse




Broyeur A Percussion Secondaire Spécifications Techniques
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Diameétre du Rotor x Largeur (mm)

Ouverture d’Alimentation

Max. Dimension d’Alimentation | (mm)

Max. Vitesse

Puissance

Marteaux

Plaques Casseur

Capacité

(rpm)
(kW)
(aty)
(aty)

(tph)

@1200x1000

1000x800

600

650

185

4

20

160

©1300x1300

1300x500

400

600

250

8

24

250

21300x1500
1500x900
600
600
315
8
20

350

21400x2000
2000x500
400

550

355

12

36

450

Capacités (tph)

Dimensions de

Dimensions des

L’Alimentation

200 mm

400 mm

600 mm

Produits Finis

0-20 mm

0-40mm

0-40mm

0-60 mm

0-190 mm

0-220 mm

150

250

150

200

250

350

200

300

200

250

250
350
250
350
400

600

350

600

400

500
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BROYEUR A PERCUSSION SECONDAIRE

Broyeur A Percussion Secondaire Dimensions Générales

$1210 mm 1,305 2,220 2,660 620 1,050
$1313 mm 1,920 2,245 2,380 670 1,390
$1315 mm 2,205 2,300 2,760 675 1,550

$1420 mm 2,495 3,020 3,390 730 2,015




Broyeur A Percussion Secondaire Chéma Technique
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Les broyeurs a percussion tertiaire de la marque SAES sont congus surtout pour produire du sable. Bas colits d'investissement les rendent
avantageux. Grace a la conception special des plaques percuteurs et au rotor de haute vitesse; Alors que la proportion de stérile et de
I'abrasion soit minimum la quantité du sable produit est toujours maximum.

Spécifications Générales Spécifications Optionales
« Systeme de Transmisson fait par courroie-poulie, + Lubrification automatique par le contréle PLC
+ Rotor produit spécialement, + Variateur de vitesse
+ Les parties d'usure sont protégées par le soudage d'électrode avec remplissage
endurant,

+ Marteaux et plaques casseurs sont moulés en acier manganese,

+ Les surfaces intérieures du concasseur sont couvertes par les plagues doublure
résistantes contre I'abrasion,

« Systeme de réglage hydraulique,

+ Chassis construit par des profiles en acier,

* Moteur électrique avec haute performance et basse tension,

+ Roulements pour les conditions dures.
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Broyeur A Percussion Tertiare Spécifications Techniques

| Unit | T1210 T1313 | T1315

Diametre du Rotor x Largeur (mm) @1200x1000 @1300x1300 @1300x1500
Ouverture d’Alimentation (mm) 1000x500 1300x500 1500x500
Max. Dimension d’Alimentation (mm) 200 200 200
Max. Vitesse (rpm) 750 700 700
Puissance (kW) 185 315 2x 200
Marteaux (qty) 3-4 6-8 6-8
Plaques Casseur (qty) 24 24 24
Capacité (toh) 110 180 240

Courbe Granulométrique Des Produits

P — 4/ / 80
A 1/ .
(mm) 52 40 Alimentation
Z e
/| 4
// rd g
~— N [ap) < w0 © [ee] o 0

70
100

Produit Dimension (mm)




BROYEUR A PERCUSSION TERTIAIRE

Broyeur A Percussion Tertiare Dimensions Générales

T1210 (mm) 3050 1800 2140 1000 635 1950 1180
T1313 (mm) 3150 1975 2680 1300 650 2460 1410
T1315 (mm) 3200 2300 3135 1500 670 2720 1665

SAES




Broyeur A Percussion Tertiare Chéma Technique
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BROYEUR A AXE VERTICAL

Les broyeurs a axe vertical de la marque SAES,fonctionne en principe de battre les pierres entre elles. Ce sont les broyeurs qui peuvent
étre utilisés facilement pour le traitement des pierres abrasives comme sable de riviére, basalte, granite etc. Les matériaux traités gagnent
pllitot une forme cubique.

Spécifications Générales Spécifications Optionales
+ Systeme de Transmisson fait par courroie-poulie, + Lubrification automatique par le contréle PLC
* Rotor dont la tension de soudage est supprimée, et trémie de broyage * Variateur de vitesse
+ Les parties d'usure sont protégées par le soudage d’électrode avec remplissage
endurant,

« Les surfaces intérieures du concasseur sont couvertes par les plagues doublure
résistantes contre 'abrasion,

+ Systéme de réglage hydraulique,

+ Chassis construit par des profiles en acier,

+ Moteur électrique avec haute performance et basse tension,

* Roulements pour les conditions dures.




Broyeur A Axe Vertical Spécifications Techniques

Diameétre du Rotor x Largeur
Max. Dimension d’Alimentation
Max. Vitesse

Puissance

Capacité

Lenteur

(mm)
(mm)

(rom)

2800

45

2200

132-320

100-400

11000

|Unité‘ V800 CR ‘ V950 CR

@900

65

1800

250-600

300-1200

15000

Capacité — Puissance Courbe

Capacités (tph)

Puissance

132 kW 150
160 kW 180
185 kW 210
200 kW 230
250 kW 285

2x160 kW 365

2x185 kW

2x200 kW

2x250 kW

V800 CR |

SAES
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V950 CR
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BROYEUR A AXE VERTICAL

Broyeur A Axe Vertical Dimensions Générales

| Unit | A
V800 CR mm 2,470 2,220 1,715 4,020 1,575
V950 CR mm 2,815 2,435 1,845 4,020 1,775

Courbe Granulométrique Des Produits (Calcaire)
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Broyeur A Axe Vertical Chéma Technique
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Les broyeurs a percussion de type KUBITSER de la marque SAES de haute performance de reduction et avec de gros capacités, , rend
possible a produire les agrégats cubiques par des matériaux de la carriere ou de la riviere moyennement durs et abrasifs avec bas colit
du premier investissement.

Spécifications Générales Spécifications Optionales
+ Systéme de Transmisson fait par courroie-poulie, + Lubrification automatique par le contrle PLC
+ Rotor produit spécialement, «Variateur de vitesse

+ Les parties d'usure sont protégées par le soudage d'électrode avec
remplissage endurant,

+ Marteaux et plaques casseurs sont moulés en acier manganese,

« Les surfaces intérieures du concasseur sont couvertes par les plaques
doublure résistantes contre I'abrasion,

+ Chassis construit par des profiles en acier,

+ Moteur électrique avec haute performance et basse tension,

+ Roulements pour les conditions dures.




Broyeur de Type Kubitser Spécifications Techniques
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Diamétre du Rotor x Largeur
Ouverture d’Alimentation

Max. Dimension d’Alimentation
Puissance

Marteaux

Capacité

2800x800
800x300
100
45
8

80

©1500x1200
1200x400
200
110
8-12

150

21500x1800
1800x400
200
185
12-18

220




BROYEUR DE TYPE KUBITSER

Broyeur de Type Kubitser Spécifications Techniques

D800 mm 2,080 2,700 1,250 5,000 1,300 4,780 1,090
D1200 mm 2,080 2,740 1,200 5,000 1,800 4,820 1,505

D1800 mm 2,380 2,685 1,110 5,000 2,730 5,065 2,500




Broyeur de Type Kubitser Spécifications Chéma Technique




AUTOMATISATION

Le Panneau de commande de type de table sur lequel sont illustrés le flux matériel et les moteurs électriques de la station
comme le diagramme imitateur. Il aide a contréler toutes les opérations dans des processus. De plus, il maintient la capacité de produc-
tion maximale en ajustant des paramétres de processus en ligne et améliore la productivité et la qualité et réduit les colts de
maintenance en empéchant la surcharge des machines.

Unités d'Automatisation
+ Automatisation de la station
+ Automatisation des broyeurs
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Par le systtme d'automatisation, vous pouvez vous débarrasser des panneaux complexe et intervenir aux pannes d’électrique
immédiatement grace au systéme de contrdle simple lequel chaque électricien peut comprendre facilement. Ca vous permet a la fois
le travail manuel et le fonctionnement en permanence a pleine capacité avec efficacité.

Certaines Fonctionnalités Du Programme;

Démarrage Séquentiel; Démarrage séquentiel ;les broyeurs qui existent dans votre station se mettent en marche respectivement, par
rapport aux puissance de leur moteurs pour éviter la surcharge du transformateur ou du générateur. Puis la station commence
a marcher dans l'ordre inverse par rapport aux temps paramétriques entrés.

Arrét Séquentiel; Lors d’arrét, premierement on fait arréter les alimentateurs, puis les convoyeurs, les cribles et les broyeurs a la
fin. Le processe est appliqué respectivement part l'ordre inverse de travail, en fonction des parametres de la période ajustés. Il faut
attendre jusqu’a ce que les courants des broyeurs s’atteignent a 'ampérage vide.

Travail Avec Interlock Systéme; Le travail du moteur dépend au travail du moteur qui marche devant.Tandis qu’un moteur s'arréte
pour une raison quelconque le systeme arréte les autres moteurs qui lui sont associés . Les broyeurs s’ arrétent seulement a
cause de leurs propres échecs (surcharge de courant, de pression d'huile, etc). Ca évite de 'arrét des moteurs puis a fonctionner
de nouveau pour chaque panne. Aprés avoir réglé le panne, les moteurs se mettent en marche de nouveau et
continue a travailler par le moment ou ils sont arrétés.

Le Contrdle de Courant Des Broyeurs; Les courants des broyeurs sont verifiés souvent a fin d’intervenir a I'alimentateur,
éviter la surcharge des broyeurs et assurer un travail continuel a pleine capacité.
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Période de Maintenance Des Broyeurs; D'apres les paramétres des périodes de maintenance qui sont inscrits, les opérateurs sont
avertis a 'heure de maintenance

Animation; Travail de la station, pannes évantuelles, les valeurs actuelles de courant des broyeurs, les vitesses de I'alimentateur,
les valeurs du peseur a bande, les périodes de travail des broyeurs peuvent étre surveillés.

Le Contrdle Des Pannes Est Fait: Pour les moteurs eléctriues ; Le disjoncteur d'échange thermique,
Pour les convoyeurs; le disjoncteur avec fil, le dérapage de ceinture, la rupture de ceinture,
Pour les broyeurs; le courant électrique, graissage et des rajustements hydrauliques.

Peseur a Bande; le tonnage passant sur le peseur a bande est montré instantanée, les enregistrements sont conservés et peuvent
étre imprimeés de la date souhaitée. Note: s'applique seulement aux systémes d'automatisation informatisés.




Concassage & Criblage

Animation;Travail de la station, pannes évantuelles, les valeurs actuelles de courant des broyeurs, les vitesses de I'alimentateur,

Remplissage Automatique; En cas d’avoir le peseur a bande sur les convoyeurs de stockage ou sur les convoyeurs qui se trouvent

sous les silos de stockage, les remplissages des camions peuvent étre controllés par automation pour le tonnage souhaité..
Systémes qui travaillent avec les cartes magnétiques, permettent a faire le remplissage sans avoir besoin le personnel sur le champ.
Le chauffuer peut le faire en faisant passer sa carte magnétique.

Note: s'applique seulement aux systémes d'automatisation informatisés.

Enregistrements Des Pannes; Les pannes qui s’occurent sont montrés sur I'écran et ses enregistrements sont conservés a fin de
pouvoir imprimer au temps souhaité .

Note: S'applique seulement aux systémes d'automatisation informatisés.
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Réparation - Maintenance — Révision
SAES entreprent la maintenance mécanique et électrique des stations dans le contenu services et révision,aussi rend le service
avec |'équipe de révision pour la maintenance périodique des stations.

Assistance Technique: SAES donne l'importance particuliére aux informations techniques qui méneront I'utilisateur a la solution
dans chaque condition. Nous travaillons avec nos clients dans la confiance mutuelle et la coopération pour le but de productivité
s'améliorant et menant a la fabrication optimale avec notre assistance technique.

Service de Piéces de Rechange Original: SAES assure une satisfaction clientéle compléte aprés la vente avec le service de
pieces de rechange originales abordable a fin de minimaliser la perte de temps ainsi que la perte de production.




Réduction De Poussiére:
Systeme de méthode de capotage sur les convoyeurs et le systeme d’arrosage.

Capotage De La Station:
Systéme capotage de construction sur les machines pour minimaliser I'émission de la poussiére.
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SAES MAKINA SAN. TiC. A.S.

Glizeller O.S.B. Mimarsinan Cad. No:8
41400 Gebze - KOCAELI / TURKIYE
Ph: +90 (262) 751 46 51 (Pbx)

Fx : +90 (262) 751 46 50

Fct: +90 (549 549 72 37 (Service)

e-mail: info@saes.com.tr
www.saes.com.tr



