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ALIMENTATEUR VIBRANT

SAES fabrique des alimentateurs de differents types avec variantes dimensions. Les alimentateurs vibrant de la marque SAES, est
congu pour la meilleure alimentation de tous types de matériaux quelque soit abrasive ou dur, avec corps resistant, toles latérals
resistant contre I’abrasion, bas prix de colits pour I'opération.

Spécifications Générales Spécifications Optionales
- Construction soudée - Variateur de vitesse.
- Blindage pour les parties d’usure du table vibreur et de la trémie par des
plaques doublure boulonées.
- Bars grilles boulonnés
- Systéme By-pass (Stérile)
- Chassis construit par des profiles en acier
- Ressorts hélicoidal
- Moteur vibreur avec une capacité de grande santrifuge




Alimentateur Vibrant Spécifications Techniques

SAES

Crushing and Screening

Largeur

Longueur

Puissance

Max. Dimension Alimentation

Capaciteé

‘Unhé‘ B70

(mm) 700
(mm) | 3000
(kW) 75
(mm) 550
(toh) 100

1000

3750

2x7

750

350

1100
4750

2x7,6
750

400

1250
5000
2%9,6
1000

600

1300

6000

2x11

1100

600

1400

6000

2x15

1200

900

1600
6000
2x18,5
1500

1200

M

LI




ALIMENTATEUR VIBRANT

Modele ‘ Unité ‘

Alimentateur Vibrant Dimensions Générales

B70 mm
B100 mm
B110 mm
B125 mm

550

600

771
800

3,030
3,860
4,970
5,040

280

290

350
640

720
1,030
1,120
1,250

1,000
1,175
1,465
1,735

1,045
1,270
1,375
1,620

980
1,085
1,965
2,125

1,205
1,510
1,615
1,820




Alimentateur Vibrant Chéma Technique




CRIBLE VIBRANT

Les cribles vibrants a enclin de la marque SAES, qui sont des cribles a vibromoteur aussi, sont trés préférables pour le tamisage
de chaque type de matériel,grace a sa construction solide et sa conception simple.

Spécifications Générales Spécifications Optionales
- Corps avec construction boulonné - Systéme d’arrosage
- Transmission faite par courroie-poulie et arbre avec joint cardan - Goulotte avec systeme clapet

- Capotage pour la protection du moteur

- Double row, heavy duty, hinged measured bearings used for the bearing housing

- Ressorts hélicoidal résistants aux conditions dures servent a fixer le chassis et le corps
- L’amplitude de vibration réglable

- Goulottes couvertes par les doublures résistantes contre I'abrasion

- Chassis produit par des profiles en acier

- Platforme de maintenance




Crible Vibrant Spécifications Techniques

|Unité| E1330 | E1540 | E1845 | E1860 |

SAES

Crushing and Screening

E2060 | E2560
Largeur (mm) 1300 1500 1800 1800 2000 2200 2500
Longueur (mm) 3000 4000 4500 6000 6000 6000 6000
Surface (m2) 39 6 8,1 10,8 12 13,5 15
Nombre d’Etage 2-3-4 2-3-4 2-3-4 2-3-4 2-3-4 2-3-4 2-3-4
Puissance (kW) 7,5-11 11-15 15-22 22 22 30 30-44
Max. Dimension | () | 59 200 200 200 200 200 200
d’Alimentation
Max. Séperation (mm) 70 70 70 70 70 70 70
Max. Tonnage (tph) 200 300 400 500 700 800 900
Vibration Type Mouvement Circulaire
Accéleration (G) 2<G<5
Lenteur (kg) 6500 | 8500 | 10000 | 11000 | 14000 16000 | 20000
Courbe Granulometrique Des Produits
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CRIBLE VIBRANT

Crible Vibrant Dimensions Générales




Crible Vibrant Chéma Technique




Les cribles vibrant a grille de la marque SAES, sont des cribles a vibromoteur qui sert a decomposer les matériaux de n’importe
quelle dimension grace a sa construction solide et ses bars en grille.

Spécifications Générales Spécifications Optionales
- Corps avec construction boulonné - Systéme d’arrosage
- Bars en grille réglable entre 50 mm et 150 mm - Goulotte avec systéme clapet

- Ressorts hélicoidal résistants aux conditions dures servent a fixer le
chassis et le corps

- L’amplitude de vibration réglable

- Goulottes couvertes par les doublures résistantes contre I'abrasion

- Chassis produit par des profiles en acier

- Platforme de maintenance

- Moteur de vibration de haute force de santrifuge




Crible Vibrant A Grille Spécifications Techniques

SAES

Crushing and Screening

| Unité | EG1000 | EG1200 EG1500
Largeur (mm) 1000 1200 1500
Longueur (mm) 2500 3000 4000
Surface (m2) 2,5 3,6 6
Puissance (kW) 15 18,5 22
Max. Dimension d’Alimentation |  (mm) 800 1000 1200
Max. Tonnage (tph) 500 600 900
Courbe Granulometrique Des Produits
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CRIBLE VIBRANT A GRILLE

Crible Vibrant A Grille Dimensions Générales

Modele
EG1000 mm 2380 630 2360 1650 1000 1590 2500 3620
EG1200 mm 2540 630 2525 1925 1200 1790 3000 4120

EG1500 mm 2800 630 3525 2560 1500 2100 4000 5120




Crible Vibrant A Grille Chéma Technique




Les convoyeurs de la marque SAES, peuvent étre fabriqués mobile ou fix de n’importe quel mesure a condition qu’ils soient dans les

limites théoriques.

Spécifications Générales Optional Spécifications
- Transmission par réducteur - Lubrification automatique par le contrdle PLC
- Bavettes - Interrupteur a corde et compteur de tour
- Tapis élastiques - Peseur

- Moteur électrique avec haute performance et basse tension,

- Reducteurs avec corps monobloque

- Passerelle d’un c6té des convoyeurs (except des convoyeurs de décharge et de
stockage)




SAES

Crushing and Screening

Convoyeur A Bande Spécifications Techniques

Largeur de Convoyeur

Puissance 55...44 7,5...60 11...60
Max. Dim

dai\’.(im;m‘;?fo'g" mm 100 150 200 300 350 400
Premier Matérial

V=15 m/s tph 120 200 400 750 1100 1600
Secondaire Matérial

V=1.8 m/s tph 150 250 450 900 1400 1900
Matérial Fin

V=2,2 m/s tph 180 300 600 1100 1700 2400

Spécifications Techniques des Convoyeurs

Inférieur | Supérieur L’épaisseur

Largeur de Convoyeur (mm)

Type de Tapis

(mm)
EP 250 2 4 2 85 . . . 5 .
EP 250
EP 70 3 3 2 8.0 . . . 5 .
EP160 2 4 2 9.0 . . . . .
EP 315 EP 100 3 3 2 8.0 . . . . .
EP 70 4 4 2 10.0 . . . . .
EP 200 2 4 2 95 . . .
EP 400 EP100 3 4 2 95 . . .
EP 70 4 4 2 10 . . .
EP 160 3 5 2 12.65 . . .
EP 500 EP120 4 4 2 12.07 . . .
EP 100 5 5 2 13.80 . . .




CONVOYEUR A BANDE

Nature du Matériel — Max. Inclinaison du Convoyeur

CONCASSE
120 NATUREL (mm)
PRODUITS DE SABLE HUMIDE 130 \ 830
140 \ =400
s e S
100 T 15 > %H > 25 -2° 30 % o—_ =  F100
63 I o —L T +63
40 F 10>%H > 15 -1° 18 g o Ta0
25 I g 19° D +25
5 F H: Humidité 200  T 16
10 r 210 T
By 2 168
25 F 230
1 +
MIN. MAX.
d » D

Gradation De L’alimentation
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Diamétre Des Produits Stockés
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Volume Des Produits Stockés

SAES

Crushing and Screening

Hauteur Des Produits Stockés (m)
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SAES MAKINA SAN. TiC. A.S.

Glizeller O.S.B. Mimarsinan Cad. No:8
41400 Gebze - KOCAELI / TURKIYE
Ph : +90 (262) 751 46 51 (Pbx)

Fx : +90 (262) 751 46 50

Fct: +90 (549 549 72 37 (Service)

e-mail: info@saes.com.tr
www.saes.com.tr



