Concassage & Criblage

UNITES MOBILES

1. Mobile Unité Primaire

2. Mobile Unité Secondaire
3. Mobile Unité Tertiaire




UNITES MOBILES

Les unités mobiles de la marque SAES, étant aussi solide que les unités fix, sont congus pour réduire les colts d’installation avec
les avantages de facilité de transport,montage et de démontage.

Unités Mobiles
1. Mobile Unité Primaire
2. Mobile Unité Secondaire
3. Mobile Unité Tertiaire
4. Mobile Cribles




Concasseurs A Machoire Mobiles

Feeder Modéle

Feeder Dimensions

Modele Crusher

RSS Ouverture

Décharge De Ceinture

Capacité

Puissance

Transport Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

Poids

B70
700 x 3000
C60
600 x 380
600 x 10000
80

50

10000
2500
3300

24000

B100

1000 x 3750

C90

900 x 650

750 x 11.500

180

100

11000

2800

3600

36000

B110
1120 x 4900
c110
1100 x 850
1000 x 4500
290

150

12800
3100
4200

70000
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B125
1200 x 4000
CR12
1200 x 900
1000 x 6000
430

180

13000
3300
4400

85000




UNITES MOBILES

Mobiles Broyeurs A Percussion Primaires

Unité
Feeder Modéle
Feeder Dimensions (mm)
Modéle Crusher
RSS Ouverture (mm)
Rotor Dimensions (mm)

Décharge De Ceinture (mm)
Capacité (tph)
Puissance (kw)

Transport Dimensions

Longueur (mm)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)

Poids (kg)

UP1313
B110
1120 x 4900
P1313
1300 x 1200
21300 x 1300
1000 x 4500
350

220

12000
2800
4400

55000

UP1415
B125
1250 x 5000
P1415
1500 x 1300
@1400 x 1500
1000x 5000
550

340

12,000
3100
4400

65000
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Mobile Broyeurs A Percussion Secondaires Avec Precrible

| Unité | US1313 US1315 US1420 UD1200 UD1800
Modéle Crusher S1313 S1315 S1420 D1200 D1800
RSS Ouverture (mm) 1000 x 800 1500 x 900 2000 x 500 1200 x 400 1800 x 400
Rotor Dimensions (mm) 21300 x 1300 21300 x 1500 @1400 x 2000 21500 x 1200 1500 x 1800
Capacité (tph) 250 350 450 150 200
Puissance (kW) 250 315 355 110 185

Transport Dimensions

Longueur (mm) 8000 8000 8000 8000 8000
Largeur (mm) 2700 3100 3600 2000 3000
Hauteur (mm) 4400 4400 4400 4400 4000
Poids (kg) 25000 29000 36000 18000 24000
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Mobile Broyeurs A Percussion Secondaires Avec Precrible

US1313E

US1315E

US1320E

UD1200E

UD1800E

Modéle Crusher

RSSOuverture

Rotor Dimensions

Capaciteé

Puissance

Transport Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

Poid

(tph)

S1313
1000 x 800
21300 x 1300
250

258

9000
2700
4400

29000

S1315
1500 x 900
1300 x 1500
350

326

9000
3100
4400

34000

S1320
2000 x 500
21300 x 2000
450

366

9000
3600
4400

41000

D1200
1200 x 400
1500 x 1200
150

118

9000
2000
4400

22000

D1800
1800 x 400
21500 x 1800
200

196

9000
3000
4000

29000




Cribles Mobiles Spécifications Techniques

Modeéle D'écran

Largeur De L'écran

Ecran Eongueur

Capacité

Puissance

Transport Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

Poids

| Unité |

(tph)

UE1650

E1650

1600

5000

400

10000

3300

4200

14000

UE1660

E1660

1600

6000

500

11000

3300

4200

17000

UE2050

E2050

2000

5000

600

22

10000

3500

4200

17000

UE2060

E2060

2000

6000

700

22

11000

3500

4200

20000
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UE2260
E2260
2200
6000

800
30

11000
3700
4200

23500




SAES MAKINA SAN. TiC. A.S.

Glizeller O.S.B. Mimarsinan Cad. No:8
41400 Gebze - KOCAELI / TURKIYE
Ph: +90 (262) 751 46 51 (Pbx)

Fx : +90 (262) 751 46 50

Fct: +90 (549 549 72 37 (Service)

e-mail: info@saes.com.tr
www.saes.com.tr




